
Technische Daten

Druckdaten: 

...das Richtige finden Sie bei uns!

keinen 

Beschnitt

anlegen!

Folgende Daten sind zum Drucken geeignet: 
Druckfähige PDF, EPS, JPG oder TIFF. 
Möglichst im Maßstab 1:1, in cmyk (Farbmodus) 
ohne Beschnitt in einer Auflösung von 100 DPI.
Sie senden uns Ihre Daten: Sie können uns 
gerne Dateien bis 30 MB per Mail an folgende 
Adresse senden: mpursche@ddi-team.de oder 
auf unseren FTP-Server laden. Daten per CD 
oder per USB-Stick werden nicht aufbewahrt.
Datenprüfungen: Unsere Grafiker prüfen Ihre 
Daten, um Ihnen schnellstens ein gutes Ergebnis 
liefern zu können. Wir achten auf die Endqualität 
und die Vermaßungen. Für den Inhalt, sowie
Rechtschreibung, übernehmen wir keine Haftung.
Zum Schluss: Sie erhalten von uns einen
Korrekturabzug mit der Bitte um Freigabe.

Ausstattung: Pop-up Counter Scherengitter-
system, 2x3 Felder, inkl. Magnetschienen + 
Tragetasche, Thekenplatte buche oder schwarz, 
klappbar in Tragetasche, 2 Einlegeböden

Im Set erhalten: 1x Scherengittersystem, 
1 Thekenplatte, 2 Zwischenböden, 
1 Set Magnetschienen

Material: Aluminium, Holz
Systemmaß: 97 x 127 x 46 cm (HxBxT)
Gewicht: ca. 18 kg
Verpackung: Transporttaschen aus stabilem 
Nylon mit Tragegurt, schwarz
Aufbauzeit: 5 Minuten

Grafikmaß: 94,5 x 203 cm (HxB)
GRAFIK: PVC 310µ, 1 Großmotiv-Langbahn 
PET 370µ, blickdicht, 1 Großmotiv-Langbahn 
Konfektioniert: mit Magnetstreifen rückseitig

DRUCK: Herstellung nach Ihrer druckfähigen 
Vorlage, Color-Digitaldruck 720 DPI, Solvoprint 
mit wasserfester, kratzfester Tinte

Adresse: Bahnhofstraße 14 · 21438 Brackel · Metropolregion Hamburg · Deutschland
Telefon: 04185-70 898-0 · Telefax: 04185-70 898-111 · E-Mail: kontakt@ddi-team.de
Geschäftsführer: Harald Pursche · USt.-IdNr.: DE 118702214 · HRB-Nr.: 111514 · Amtsgericht Lüneburg

Interessieren Sie sich für unsere Leistungen im Messebau und Grafikbereich? Besuchen Sie uns unter www.ddi-team.de

Theke „Curved“

So wird Ihre Präsentation zum Unikat! 
Eine Theke passend zu Ihrem großen Bruder,
dem Faltdisplay. Genauso konzipiert wie ein
Scherengittersystem, genauso einfach auf zu
bauen. Theke Curved „aufspannen“, Magnet
schienen befestigen und die Großgrafikbahn an 
der Theke befestigen. Natürlich wieder komplett 
zerlegbar! und für den Transport geplant. 
Auch hierbei wird ein geringes Gewicht und ein 
zeitsparender Aufbau zugrunde gelegt.

System: 



Theke „Curved“

Dateigröße: 94,5 x 203 cm (HxB)
Sichtbarer Bereich in der Front: ca. 100-110 cm.

Es werden rückseitig an der Grafikbahn Magnet-
streifen befestigt. Die Bahn läßt sich so schnell
an und ablösen.

Achtung! Schützen Sie Ihre Grafik beim einrollen,
legen Sie das Schutzflies unter.

...das Richtige finden Sie bei uns!
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Druckdaten: 

Folgende Daten sind zum Drucken geeignet: 
Druckfähige PDF, EPS, JPG oder TIFF. 
Möglichst im Maßstab 1:1, in cmyk (Farbmodus) 
ohne Beschnitt in einer Auflösung von 100 DPI.
Sie senden uns Ihre Daten: Sie können uns 
gerne Dateien bis 30 MB per Mail an folgende 
Adresse senden: mpursche@ddi-team.de oder 
auf unseren FTP-Server laden. Daten per CD 
oder per USB-Stick werden nicht aufbewahrt.
Datenprüfungen: Unsere Grafiker prüfen Ihre 
Daten, um Ihnen schnellstens ein gutes Ergebnis 
liefern zu können. Wir achten auf die Endqualität 
und die Vermaßungen. Für den Inhalt, sowie
Rechtschreibung, übernehmen wir keine Haftung.
Zum Schluss: Sie erhalten von uns einen
Korrekturabzug mit der Bitte um Freigabe.
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Farben: 

...das Richtige finden Sie bei uns!
keinen 

Beschnitt

anlegen!

Farbmodus: immer in CMYK
Monitordarstellung: Der Monitor stellt die 
Farben im additiven Verfahren dar (RGB).
Da der Farbraum wesentlich größer ist als der 
druckbare Farbraum, ist die Monitordarstellung 
zur Beurteilung von Farben ungeeignet und 
nicht relevant.
Sonderfarben: Sonderfarben können nur simuliert 
werden. Bestimmte Farben können nicht oder nur 
sehr schlecht dargestellt werden. 
Bitte beachten Sie, daß die einfache Konvertierung 
in den CMYK Modus nie der Sonderfarbe entspricht
- nehmen Sie hier unbedingt eine manuelle
Anpassung vor.

Proof/Andruck: 

Andrucke/Proofs: Zur Sicherheit Ihrer Farben, 
bestellen Sie einen farbverbindlichen 
Andruck bei uns. (Kosten 32,- € netto, im Maß:
ca. 80x80 cm) Bei Lieferung Ihres Proofs oder 
Bestellung des Andrucks übernehmen wir eine 
Gewährleistung. 
Falls kein Proof vorhanden ist und kein Andruck 
erwünscht wird, senden Sie bitte einen 
farborientierenden Offsetdruck (Prospekt/
Visitenkarte/Label.etc) zur Farbabgleichung/
-optimierung zu. Wir bemühen uns Ihre Farben 
zu treffen, übernehmen aber in diesem Fall 
keine Gewährleistung.
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Datenblatt Digitaldruck

Bilddaten:

Vectordaten:

Bei Vectordaten bitte Schriften immer in 
Zeichenwege umwandeln.

Druckvorlage:

Programme: Quark XPress, InDesign. 
Aus diesen Programmen nehmen wir nur 
druckfähige PDF’s um fehlerquellen wie fehlende 
Schrifttypen und eingefügten Bilddaten auszu-
schließen.
Dateiformat: Bitte legen Sie die Datei im Maßstab 
1:1 oder 1:10 an
Alle Dateien aus folgenden Programmen wie 
CorelDraw, Word, Excel, PowerPoint können nur
mit gesonderter Prüfung angenommen werden. 
(Aus CorelDraw bitte ein Illustrator-eps speichern!)

Farben: CMYK Farben ohne zusätzliche 
Sonderfarben. Bitte keine RGB Farben.
Dateigröße: mind. 80 dpi - besser 100 dpi 
bezogen auf das Endformat
Beispiel: Ein Rollo im Maßstab 1:1 (200x80 cm) 
hat bei 80 dpi eine Dateigröße von ca. 60 MB
Beispiel: Eine Faltwand im Maßstab 1:1 (225x225 cm) 
hat bei 80 dpi ca. 192 MB
Um die Datenexplosion zu vermeiden, gilt es 
bei Bildern: mit 100 DPI (nicht 300 DPI!)
Bei zu großen Dateien (Proportional zum Enformat, 
mehr als 20% der genannten Datenmenge) erlauben 
wir uns eine RIP-Pauschale von € 45,- zu berechnen!
Dateiformat: EPS, TIFF oder JPG 
(„maximale Qualität“) - keine DCS-Dateien!

Sie senden uns Ihre Daten: Sie können uns 
gerne Dateien bis 30 MB per Mail an folgende 
Adresse senden: mpursche@ddi-team.de oder 
auf unseren FTP-Server laden. (Log-in auf Anfrage)
Daten per CD oder per USB-Stick werden nicht aufbewahrt.

Datenprüfungen: Unsere Grafiker prüfen Ihre 
Daten, um Ihnen schnellstens ein gutes Ergebnis 
liefern zu können. Wir achten auf die Endqualität 
und die Vermaßungen. Für den Inhalt, sowie
Rechtschreibung, übernehmen wir keine Haftung.

Zum Schluss: Sie erhalten von uns einen
Korrekturabzug mit der Bitte um Freigabe.


